
für 8mm LED-Strips, einfarbig Verbinder 
Gapless 9in1, IP20
Article nr.: 70334

Verbinder Gapless 9in1 für 9 Anwendungen · End-Einspeisung, Mitteleinspeisung, L-Einspeisung, T-
Einspeisung, Direktverbinder, L-Verbinder, · T-Verbinder, Kreusverbinder, Leitungsverbinder · max. 
Strombelastbarkeit: 5 A (12V/60W, 24V/120W) · LxBxH in mm: 15,5 x 9,6 x 5,4 · für 
Leitungsquerschnitt: 0,32 - 0,5 qmm · passend für folgende LED Strips: · VARDAflex 90: 82414, 
82415, 82417, 82418 · VARDAflex Pro EU: 72005, 72007 · VARDAflex COB Free-Cut: 84365, 84367, 
84368 · VARDAflex 90 Plus: 82474, 82475, 82477, 82478 · VARDAflex Pro EU Plus: 72105, 72107 · 
VARDAflex COB R-to-R Plus: 84335, 84337, 84338 · VARDAflex 90 COB: 84415, 84417, 84418

Unit Code Stück
BAR code 4012094703343
Housing colour sonstige
Length 15.50 mm
Width 9.60 mm
Height 5.40 mm
Lamp Ohne
IP rating 20
Current mA 5000 mA
Voltage 3-24 V
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Material Kunststoff
Temperature range -10 - 45
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