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DALI-2 DT6 fur 12/24V einfarbig DALI-2
Push Dimm-Aktor DC REG

rutec DALI-2 Dimmer fur digitales dimmen - mit weichem Regelverhalten - 1 Adresse 4 Kanale
synchron - DALI Adresse manuell einstellbar - und sichtbar per Digitalanzeige - Automatisch
adressierbar vom Master - Gemal3 DALI Standard Protokoll IEC62386 - IP20 - Device Type: DT6 -
Dimmbereich 0,1-100% logarithmische dimmkurve - Schutzklasse Il CE ROHS REACH - Schutz gegen
Kurzschluss, Ubertemperatur und Uberlast - Input 12VDC-24VDC - Output 12VDC-24VDC - Leistung
4x60W(12VDC),4x120W(24VDC) - LxBxH in mm: 112 x 53 x 65 - Temperaturbereich -20°C bis +50°C

TECHNICAL DATA

(€ &

Unit Code Stuck

BAR code 4012094808703 .
Housing colour Blau 832@8
Length 112.00 mm

Width 53,00 mm Q
Height 65.00 mm

Lamp Ohne

IP rating 20 ﬁ

Power 240-480 W

Current mA 20000 mA
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TECHNICAL DATA

C€ &w

Input voltage 12-24

Output voltage 12-24 -
Material Kunststoff Mg
Efficiency 98.00

Temperature range -20-50 @
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