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230V AC dimmbar Phasenabschnitt LED
Konverter 600mA 4, 8W-7, 2W

rutec LED Konverter Kontstantstrom-dimmbar - fur die Innenanwendung - IP64 - Eingebaute aktive
Blindstromkompensation (Aktiv PFC) - Schutzklasse II, CE, RoHS - Schutz gegen Kurzschluss, Uberlast
und Uberspannung - Priméar- und Sekundérseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Dimmbar mit Phasen
Abschnittsdimmern - Gehause: Kunststoff - Eingangsspannung: 230V AC - Ausgangsstrom: 600mA -
Leistung: 4,8- 7,2 Watt - Abhangig von der Elektronik der Phasendimmer kann der Dimmbereich im
oberen- und/oder - unteren Dimmbereich eingeschrankt sein (Schwellwerte sind entsprechend der

verwendeten - Dimmelektronik zu entnehmen).

TECHNICAL DATA

(€ &

Unit Code Stuck

BAR code 4012094859552

Housing colour Blau I:I Q
Height 27.00 mm

Outer diameter 66 mm @

Lamp Ohne

IP rating 64

Power 4,8-7,2 W ﬁ
Psb 0,00 W

Pno >0,5W
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230V AC dimmbar Phasenabschnitt LED
Konverter 600mA 4, 8W-7, 2W

TECHNICAL DATA

Current mA 600 mA
Input voltage 230
Output voltage 8-12 I:I ﬁ
Material Kunststoff
Tollerance 6.00 @
Temperature range -20-40
Suitable light source LED



