DALI Aktor

80775
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Der rutec DALI Aktor verfligt Gber 4 Kanéle mit 4 verschiedenen Adressen flir mehrfarbige Steuerungen und
ermdglicht eine digitale Farbmischung mit weichem Regelverhalten. Die DALI Adressen sind sowohl manuell
als auch automatisch adressierbar und per Digitalanzeige sichtbar.

Technische Daten:

Artikel Nr. INPUT OUTPUT
80775 12/24V 4x5A, 4x60/120W
Produktabmessungen:
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Bedienungshinweise:

Einstellung der DALI Adressen

1. manuelle Einstellung
Durch langes Driicken einer beliebigen Taste wird die Anzeige aufblinken, nun kénnen Sie die Adresse manuell
durch kurzes Driicken der Tasten auswahlen. Haben Sie die gewlinschte Adresse eingegeben, so wird diese
durch erneutes langes Driicken einer beliebigen Taste bestétigt.

2. automatische Einstellung
Die DALI-Mastereinheit vergibt die Adressen automatisch. Die Funktion entnehmen sie der Bedienungsan-

leitung des Master-Controllers.

Hinweis: Sobald eine Adresse ausgewahlt wurde, werden die Adressen fiir die Ubrigen 3 Kanéle automatisch
vergeben. Somit haben alle 4 Kanéle unterschiedliche Adressen.



Sicherheitshinweise:

. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.

. Der LED Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schiitzen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung und ver-
meiden Sie Regen. Bei einer AuBeninstallation ist sicherzustellen, dass der Controller in einem wasserdichten
Gehause verbaut wird.

. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerat an einem Ort mit guter Bellftung installiert wird, um die richtige
Betriebstemperatur zu gewahrleisten.

. Uberpriifen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter fiir den Controller geeignet sind und ob die Benennung der
Anode und Kathode mit der des Controllers tibereinstimmt.

. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fiir die Verbindung zwischen Controller und LED
verwendet wird.

. SchlieBen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, priifen Sie die Korrektheit der Anschliisse und priifen
Sie auf Kurzschliisse bevor Sie den Strom einschalten.

. Flihren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies fiihrt zum Erléschen der Herstellergarantie.
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