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DMX MASTER

Netzgerät
12-24VDC

LN
230VAC

DMX Aktor
80205

Der rutec DMX Aktor wurde entwickelt um ein- bis vierfarbige LED mit Hilfe von DMX-512 Signalen zu steuern
und zu regulieren. Die DMX – Startadresse kann einfach mit Hilfe von 3 Drucktastern auf dem Gerät eingestellt
werden. 

Artikel Nr. INPUT OUTPUT

80205 12/24V DC 4x8A  4x96/192W

Technische Daten:

Produktabmessungen:

Verdrahtungsschema:

Bedienungsanweisungen:

Einstellung der DMX Adressen
Drücken Sie 2 sekundenlang die Taste T1, die digitale Anzeige der DMX Adressen blinkt
nun auf, um die Adresse zu bestätigen, drücken Sie bitte 2 sekundenlang eine beliebige Taste.

Mit den 3 Tasten kann die gewünschte DMX512 Adresse eingestellt werden,
mit T1 werden die 100er-Schirtte eingestellt, mit T2 die 10er und mit  T3 die 1er. 
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T2
T1

Einstellung der Ausgangskanäle

Drücken Sie 2 sekundenlang gleichzeitig die Tasten T1 und T3, die digitale Anzeige zeigt nun "P_c" an.
"P" steht für die PWM Frequenz, drücken Sie die Taste T1, nun erscheint 1 im Display, das bedeutet 1500Hz.
Drücken Sie die Taste erneut, erscheint 2 im Display, das steht 200 Hz.
Unter "c" können Sie die Dimm-Optionen einstellen, drücken sie die Taste T3, nun erscheint 1 im Display, 1 steht
für logarithmischen dimmen.
Drücken Sie die Taste T3 erneut, erscheint 2 im Display, das bedeutet lineares dimmen.
Werksseitig sind 200Hz und lineares Dimmen eingestellt.

Drücken Sie 2 sekundenlang gleichzeitig die Tasten T2 und T3, die digitale Anzeige der Kanäle blinkt nun auf,
jetzt drücken Sie die Taste T1 bis „1 / 2 / 3 / 4“ wählen erscheint.
Die 3 bedeutet insgesamt 3 Kanäle, die 4 bedeutet insgesamt 4 Kanäle, um die Anzahl der Ausgangskanäle zu
bestätigen, drücken Sie bitte 2 sekundenlang eine beliebte Taste.
Werksseitig sind 4 Ausgangskanäle als Standard eingestellt.

Einstellung der Dimmfrequenz und Dimmkurve



1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Der LED Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schützen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung und ver-

meiden Sie Regen.  Bei einer Außeninstallation ist sicherzustellen, dass der Controller in einem wasserdichten Ge-
häuse verbaut wird. 

3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung installiert wird, um die richtige Be-
triebstemperatur zu gewährleisten.

4. Überprüfen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter für den Controller geeignet sind und ob die Benennung der
Anode und Kathode mit der des Controllers übereinstimmt.

5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt  für die Verbindung zwischen Controller und LED
verwendet wird.

6. Schließen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen
Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.

7. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

Installationshinweise/Sicherheitshinweise:

rutec Licht GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke
Tel. (0 42 42) 95 65-0
Fax (0 42 42) 95 65-25
E-Mail: info@rutec.de
http://www.rutec.de


