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Bedienungsanweisungen:

Einstellung der DMX Adressen
Driicken Sie 2 sekundenlang die Taste T1, die digitale Anzeige der DMX Adressen blinkt
nun auf, um die Adresse zu bestatigen, driicken Sie bitte 2 sekundenlang eine beliebige Taste.
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Mit den 3 Tasten kann die gewtinschte DMX512 Adresse eingestellt

o— T3
T T2 werden, mit T1 werden die 100er-Schirtte eingestellt, mit T2 die

Der rutec DMX Aktor wurde entwickelt um mehrfarbige LEDs mit Hilfe von DMX-512 Signalen zu steuern und zu L

T 10er und mit T3 die Ter.
regulieren. Die DMX — Startadresse kann einfach mit Hilfe von 3 Drucktastern auf dem Gerat eingestellt werden.

Technische Daten:
Einstellung der Ausgangskandle
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Artikel Nr. INPUT OUTPUT Driicken Sie 2 Sekundenlang gleichzeitig die Tasten T2 und T3, die digitale Anzeige der Kandle blinkt nun auf, jetzt dricken
80290 12/24V DC 4x350mA, 4x4,2W (12V) 8,4W (24V) Sie die Taste T1 bis ,3cH/4cH" wahlen erscheint.
Die 3 bedeutet insgesamt 3 Kandle, die 4 bedeutet insgesamt 4 Kanale, um die Anzahl der Ausgangskanale zu bestatigen,
driicken Sie bitte 2 Sekundenlang eine beliebte Taste.
Werksseitig sind 4 Ausgangskanale als Standard eingestellt.
Produktabmessungen: Sicherheitshinweise:
1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Der LED Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schiitzen Sie den Controller vor direkter Sonnen-
strahlung und.vermeiden Sie Regen. Bei einer Aueninstallation ist sicherzustellen, dass der
‘ ‘ Controller in einem wasserdichten Gehduse verbaut wird.
p [D [D 3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerdt an einem Ort mit guter Beliftung installiert wird,
© um die richtige Betriebstemperatur zu gewahrleisten.
O 0O 4. Uberpriifen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter fiir den Controller geeignet sind und ob die
Benennung der Anode und Kathode mit der des Controllers (ibereinstimmt.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fr die Verbindung zwischen rU'I'eC
Controller und LED verwendet wird.
156.0 6. SchlieBen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, priifen Sie die Korrektheit der An- Carl-Zeiss-Str. 15
166.0 230 schltisse und prifen Sie auf Kurzschlisse bevor Sie den Strom einschalten. 28857 Syke
7. Flhren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies fiihrt zum Erldschen der Herstellergarantie.




