LED Dimmer 1-10V
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Der rutec LED Dimmer 1-10V (80475) ist flir analoges Dimmen von konstant bestromten LED-Leuchten mit
weichem Regelverhalten fir die Innenanwendung geeignet. Es gibt 256 weiche Graustufen und der Dimm-

bereich liegt zwischen 0-100%.

Technische Daten:

Verdrahtungsschema:

ACT110-230V Netzgerat ’

12-24VDC

—_

1-10V
Potentiometer

Sicherheitshinweise:

. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.

. Der LED Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schiitzen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung und ver-
meiden Sie Regen. Bei einer AuBeninstallation ist sicherzustellen, dass der Controller in einem wasserdichten Ge-
h&use verbaut wird.

. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerat an einem Ort mit guter Beliiftung installiert wird, um die richtige Be-
triebstemperatur zu gewéhrleisten.

. Uberpriifen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter fiir den Controller geeignet sind und ob die Benennung der
Anode und Kathode mit der des Controllers tbereinstimmt.

. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fiir die Verbindung zwischen Controller und LED
verwendet wird.

. SchlieBen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, priifen Sie die Korrektheit der Anschliisse und priifen
Sie auf Kurzschliisse bevor Sie den Strom einschalten.

. Fiihren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies filhrt zum Erléschen der Herstellergarantie.

Artikel Nr. INPUT OUTPUT
80475 12/24V DC 4x350mA, 4x4,2/8,4W
Produktabmessungen:
3
156.0

166.0

23.0
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