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4x1 Kanal 4 Adressen KNX Aktor 350mA
einfarbig/mehrfarbig

Konstantstrom 4 Kanale einfarbig oder mehrfarbig - einstellbar tber Software - Systemvoraussetzung
: ETS 3.0F oder hoher - 4 unabhangige Kandle 350mA pro Kanal - IP20 - Schutz gegen
Kurzschluss,Uberspannung und Ubertemperatur - manuelle Einstellung am Gerat méglich - optische
Warnung per LED fiir Ubertemperatur und Uberspannung - optische LED Anzeige fiir Normalbetrieb
und Adresseinstellung - EN60529 - Leistung: 4x4,2\W(12V),4x8,4W(24V) - Input 12VV-24V DC - Output:
4x350mMA - Male: 166x53,4x23mm - Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

TECHNISCHE DATEN

C€ &w

Basiseinheitencode Stuck

Strichcode (EAN) 4012094801100

Katalog Farbcode Blau c&8d ﬁ
Lange 166.00 mm

Breite 53.40 mm

Hohe 23.00 mm

Leuchte Ohne

Schutzart IP 20

Leistung 16,8-33,6 W

Strom 350 mA
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4x1 Kanal 4 Adressen KNX Aktor 350mA

einfarbig/mehrfarbig
TECHNISCHE DATEN c €
Spannung 12-24\/
Input Spannung 12-24
Output Spannung 12-24 og 2.2 ﬁ
Gehduse-Code Kunststoff

Effizienz 98.00
Temperaturbereich -20-50



