
Mit dem Funkhandsender RGB+W+WW (80477) können bis zu 4 Zonen unabhängig voneinander gesteuert werden.  Jede 
Zone kann separat ein- und ausgeschaltet werden und es können pro Zone 4 verschiedene Farben oder Modi abgespeichert 
werden.  Mit dem Funkhandsender ist eine schnelle und präzise Farbkontrolle durch das hoch sensible Touch-Farbrad sowie 
dem Farbtemperaturregler möglich und die Farben rot, grün, blau, weiß und warmweiß können direkt ausgewählt werden. 
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 30m. 
Der Funkhandsender funktioniert nur in Kombination mit dem Master-Funkempfänger 80464. Es kann nur ein Handsender 
(80477) pro Master-Funkempfänger (80464) verwendet werden.

* nicht im Lierferumfang enthalten

Artikel Nr. Trägerfrequenz Produktabmessungen Batterien
80477 868 MHz 153 x 52 x 19 mm 3 x AAA (Micro)*

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTABMESSUNGEN:

TASTENBELEGUNG:

Berühren um die W+WW Kanäle 
anzusteuern und eine Farbtemperatur 

zu bestimmen

Start programmierter Farbverlauf / Übergangs-
auswahl (pulse/fade/jump/flash)

Programmiertaste 
für manuellen Farbverlauf

Helligkeit der W+WW Kanäle
hoch-/runterdimmen

Helligkeit der RGB Kanäle
hoch-/runterdimmen

An/Aus
Farbrad

kurz drücken: Start/Stop Farbverlauf
   erneutes kurzes Drücken:

Wechsel des Modus
   lang drücken: 

Geschwindigkeit aller Verläufe

Die Tasten 1, 2, 3, 4 sind 
die Nummern der Zonen.

lang drücken: Zone geht an/aus

R, G, B Kanäle
kurz drücken: Kanal geht an/aus

lang drücken: Helligkeit des Kanals 
 hoch-/runtergedimmen
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Funkhandsender 4 Zonen RGB+W+WW
80477



1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Der LED-Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schützen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung und vermeiden Sie 

Regen.  Bei einer Außeninstallation ist sicherzustellen, dass der Controller in einem wasserdichten Gehäuse verbaut wird. 
3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung installiert wird, um die richtige Betriebstem-

peratur zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter für den Controller geeignet sind und ob die Benennung der Anode und 

Kathode mit der des Controllers übereinstimmt.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt  für die Verbindung zwischen Controller und LED verwendet 

wird.
6. Schließen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf 

Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
7. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

SICHERHEITSHINWEISE:

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke... auf lange Sicht!

Speichern & Abrufen 

A. Farbe speichern: Wählen Sie eine Zone Wählen Sie eine Farbe des Farbkreises
und/oder auf dem Farbtemeraturregeler
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Leuchtet der LED-Strip zweimal auf, 
war der Speichervorgang erfolgreich

B.

C. Zum Abrufen der eingespeicherten Modi/Farben, wählen Sie die zuvor bestimmte Zone aus und dann die ge nutzte 
Speichertaste S1, S2, S3 oder S4.

Speichern eines Modus: Wählen Sie eine Zone Wählen Sie einen Modus aus 
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1. Anlernen der Fernbedienung
 1. Schalten Sie den Handsender mit Hilfe der 
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-Taste ein.
 2. Drücken Sie den Programmierknopf  „Learning Key“ am Funkempfänger (80464).
 3.  Wählen Sie die einzulernende Zonennummer auf dem Handsender (80477) aus.
 4. Wischen Sie mehrfach über das Farbrad bis das Lichtband eine Reaktion zeigt.

2. Master Empfänger und Funkhandsender trennen
 Drücken Sie den „Learning Key“ am Funkempfänger (80464) und halten Sie die Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt. Das Licht-

band blink zweimal bei erfolgreicher Löschung auf.

3. Farbrad (Modus RGB)
 Wählen Sie eine eine oder mehrere Zonen aus, z.B. 1 und 3, dann drücken Sie die gewünschte Farbe auf dem Farbrad.

4. Farbtemperaturregler (Modus CCT)
 Berühren Sie die Sensorfläche um die W+WW Kanäle anzusteuern und die gewünschte Farbtemperatur auszuwählen.

5. Helligkeit hoch- und runterdimmen
  Langes Drücken der Taste 
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 um die RGB Kanäle runter-/hochzudimmen (dimmen von Mischfarben).
 Langes Drücken der Taste  R;G;B um den Farbkanal runter-/hochzudimmen, kurzes Drücken zum Schalten.
 Zum Dimmen der Weißkanäle (Modus CCT),  die Taste 
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  gedrückt halten. 

6. Farbverlauf programmieren
A. Drücken Sie zweimal die Taste „P“, ist der Master mit dem Funkhandsender verbunden, leuchten die LEDs kurz auf.
B. Jetzt können Sie sich 2-5 Farben auf dem Farbrad oder dem Farbtemperaturregeler aussuchen.
C. Drücken Sie zweimal die Taste „P“ erneut, die LEDs leuchten nochmal auf. Ihr Programm wurde nun gespeichert und kann 

über P abgespielt werden.

7. Geschwindigkeit des Farbverlaufs bestimmen
 Durch Drücken und Halten der Taste 
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 wird die Geschwindigkeit des programmierten Farbverlaufs bestimmt.
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BEDIENUNGSHINWEISE:

CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien

RoHS-Prüfzeichen für Produkte, die keine Schwermetalle beinhalten.
(EG Richtlinie 2002/95/EG)

REACH-Prüfzeichen für Produkte, deren chemische Bestandteile 
bekannt, registriert und zugelassen sind.

PRÜFZEICHEN UND SYMBOLE:

ENTSORGUNG:

Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 
zustän digen Behörde. 

Hiermit erklärt die rutec Licht GmbH & Co. KG, dass der Funkhandsender 80477 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der 
vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rutec.de

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

https://rutec.de/de/produkte/betriebs-und-steuergeraete/led-steuer-und-bustechnik/family/led-funk-controller/product/80477?download=ZERTIFIKAT1_80477.pdf

