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Der rutec ZigBee Aktor — einfarbig verfligt tiber 4 Ausgangskanale welche gemeinsam geschaltet und gedimmt wer-
den. Der ZigBee Controller einfarbig eignet sich, um in Systeme wie z.B. Phillips Hue sowie Amazon Echo Plus einge- Bedienungsanweisungen:

lernt zu werden.
Einlernen des ZigBee Controllers in ein Netzwerk/Hub:

1. Entfernen Sie den Empfanger aus ggf. anderen ZigBee Netzwerken, um einen Fehler im Einlernmodus zu verhindern. Um den
Controller aus vorhandenen Netzwerken zu entfernen, filhren Sie bitte den Schritt ,,in Werkseinstellung zuriicksetzen” durch.
2. Um den ZigBee Controller in das vorhandene Netzwerk hinzuzufiigen, wahlen Sie in Ihrem Hub oder der Bridge den Punkt
Artikel Nr. INPUT OUTPUT .Leuchte hinzufiigen” aus und versetzen den ZigBee Controller in den Einlernmodus.
80901 12/24\/ DC 4Lx5A; 4x60W/120 W 3. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt das Licht flinfmal und bleibt dann dauerhaft an und erscheint in der Oberflache des Netz-
werkhubs, -bridge.

Technische Daten:

ZigBee Controller in Einlernmodus versetzen:
Produktabmessungen: 1. Trennen Sie den ZigBee Controller von der Spannung und schlieRen den Controller nach ~3 Sekunden wieder an, um den
Controller in den Einlernmodus fiir Netzwerke zu versetzen (das Licht pulsiert zweimal kurz auf und wiederholt diesen Impuls

alle 15 Sekunden).

Controller auf Werkseinstellung zuriicksetzen:
[D 1. Dricken Sie finfmal aufeinanderfolgend die Taste ,Prog!, um den Controller auf Werkseinstellungen zurlickzusetzen.

(Sollte der Controller nicht zuganglich sein, ist es auch méglich, den Controller 5x von der Spannung zu trennen und wieder
zuzuschalten.)
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2. Bei erfolgreicher Ausfiihrung der Werkseinstellung blinkt das angeschlossene Licht dreimal kurz auf.
Hinweis:
156.0 1. Befindet sich das Gerat bereits in Werkseinstellungen wird das angeschlossene Licht einmal kurz aufblinken und zweimal pulsieren.
2. Wurde der Controller auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt, wird dieser von Netzwerkhubs, -bridges getrennt und kann erst nach

166.0 23.0 erneuter Konfiguration bedient werden.




Controller aus einem Netzwerk entfernen:

1. Wahlen Sie den Controller in Ihrem Netzwerk unter den verfligbaren Gerdten aus und klicken auf den Punkt, ,L6schen und
bestatigen” diesen erneut.

2. Bei erfolgreicher Ausfiihrung der Trennung des Controllers aus dem Netzwerk blinkt das angeschlossene Licht dreimal hin-
tereinander auf.

3. Alle Einstellungen/Konfigurationen werden in dem Controller zuriickgesetzt sobald es aus dem Netzwerkhub, -bridge ent-
fernt wird.

Firmwareupdate (OTA):

Der Controller besitzt mit Hilfe der OTA Funktion die Moglichkeit tiber den Netzwerkhub, -bridge ein Firmwareupdate zu erhal-
ten. Die Prifung fir neue Firmwareversionen flihren die Netzwerkhubs, -bridges selbststandig alle ~10 Minuten durch und in-
formieren Sie sobald ein Firmwareupdate zur Verfligung steht.

Hinweis:

1. Um ein Firmwareupdate durchfiihren zu kdnnen, muss der Controller eingeschaltet sein.

2. Das Herunterladen und Aktualisieren des Controllers kann bis zu einer Stunde dauern. Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend
des Updates nicht von der Spannung getrennt wird, da dies zu einem irreparablen Fehler fihren kann.

Installationshinweise/Sicherheitshinweise:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.

2. Der LED-Controller ist nicht wasserdicht. Bitte schiitzen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung und vermeiden Sie
Regen. Bei einer AuBeninstallation ist sicherzustellen, dass der Controller in einem wasserdichten Gehause verbaut wird.

3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerat an einem Ort mit guter BelGftung installiert wird, um die richtige Betriebs-
temperatur zu gewahrleisten.

4. Uberpriifen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter fiir den Controller geeignet sind und ob die Benennung der Anode
und Kathode mit der des Controllers tibereinstimmt.

5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fir die Verbindung zwischen Controller und LED verwendet
wird.

6. SchlieBen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, priifen Sie die Korrektheit der Anschliisse und priifen Sie auf
Kurzschlisse bevor Sie den Strom einschalten.

7. Flhren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies flihrt zum Erldschen der Herstellergarantie.
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