MixMi

Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler



11 Ringfarben 121 Moglichkeiten

ALU51001 - weils matt ALU51002 - schwarz matt ALU51010 - basalt geb.
ALU51011 - schiefer geb ALU51012 - bronzegold geb. ALU51013 - griinbronze geb. ALUOT218
ALU51014 - rotbronze geb. ALU51015 - zinnober geb. ALU51016 - dunkelgrun geb.
ALU51017 - ultramarin geb. ALU51018 - dunkelblau geb.
ALU01301 ALUO1213
11 Reflektorfarben
ALU01302 ALUO1214
51301 - weil® matt 51302 - schwarz matt 51210 - basalt geb.
ALU01210 ALUO1215
51211 schiefer geb 51212 - bronzegold geb. 51213 - griinbronze geb.
) ALUO1211 ALU01216
51214 - rotbronze geb. 51215 - zinnober geb. 51216 - dunkelgriin geb.

51217 - ultramarin geb. 51218 dunkelblau geb. ALUO1212 ALU01217
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Einbaulicht, das sich Ihrem Design anpasst.

Die Einbaustrahler-Serie MixMi steht fur maximale Gestaltungsfreiheit bei minimalem Einbauaufwand. Mit 11 verschiedenfarbigen
AuRenringen und 11 unterschiedlichen Reflektoren lassen sich Optik, Lichtwirkung und Raumwirkung frei kombinieren — ideal fir
individuelle Interieurs, Markenwelten und architektonische Akzente.

Das 68-mm-Einbauloch macht MixMi zur perfekten Losung fur Neubau wie Sanierung. Das Gehause aus hochwertigem
Aluminium-Druckguss sorgt fiir exzellente Warmeableitung, lange Lebensdauer und ein spiirbar edles Erscheinungsbild.

Dank freier Leuchtmittelwahl bleibt die Leuchte jederzeit flexibel in Lichtfarbe, Leistung und Technologie — unabhangig von fest
verbauten Modulen.

MixMi Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler
30° schwenkbar, 1P20

MixMi verbindet Design, Systemoffenheit und technische Qualitat zu einer
Einbaulosung, die sich dem Raum anpasst - nicht umgekehrt.

» fUr die Innenanwendung

» Einbaudurchmesser: @ 68 mm

« AuBendurchmesser: @ 82 mm

» Einbautiefe: 22 mm

» Leuchte geeignet flr Lampen der Energieeffizienzklassen: A bis G
» exklusive Leuchtmittel und Fassung

verwendbare Leuchtmittel

LED-Modul GX5.3 GU10
max max. 50 W
7W 50 W Zubehor
Art. 54995
ET 130 mm

Passende LED-Module

Artikel-Nr. Typ Durchmesser Lange Lichtfarbe Farb- Ausstrahl- Lichtstrom Betriebstrom
mm mm K wiedergabe winkel ° Im mA

88860 silber 50 40 2700/ 3000 / 4000 CRI90 36 max. 840 200

88865 silber 50 34 3000 CRI90 36 940 200

88867 silber 50 34 2700 CRI9O 36 910 200




Musterbox

Mit einem Klick zur Traumkombination

www.rutec.de

‘ https://www.facebook.com/rutec.de/

. https://www.instagram.com/rutec.de/

’ youtube.rutec.de

Art. 10024

Musterbox MixMi

11 Ringe & 11 Reflektoren =
121 Kombinationsmoglichkeiten

rutec Licht GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-StraBe 15 - 28857 Syke
Telefon (04242) 9565-0
info@rutec.de - www.rutec.de

11022 - Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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